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Medizintechnik
	Gerätekarte 

Hautwiderstand (EDA) mit dem BIO PAC
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Verkabelung   (Anschluss mit SS3LA)
· An Zeigefinger und Mittelfinger der nicht dominanten Hand anschließen

· Elektroden vorher mit Leitmittel füllen (nach der Messung mit hartem Pinsel oder Q-tips entfernen)

· Kabel am Handgelenk mit Klebestreifen auf Zug entlasten

Hinweis: Die Elektrode sollte mindestens 5 Minuten vor Beginn der Kalibrierung aufgeklebt werden. Für ein gutes Signal ist es von Vorteil, wenn der Proband etwas Scheiß auf der Hand hat  (nicht zu viel, aber ausreichend so, dass die Hände nicht vollständig feucht oder kalt sind).

Wenn die Versuchsperson ihre Hände kurz vor der Messung wäscht oder zuvor in einem kühlen Raum war, sollte sie durch Bewegung wieder etwas schwitzen.

Sollte die Versuchsperson mit kalten Händen beginnen, wird das Signal in der Aufwärmphase sehr schnell übersteuert.

Einstellungen

In Reiter MP 35 ==>  Set up channels wählen
im Fenster Analog INPUT  Channels im entsprechenden Kanal auswählen: 

	Einstellung
	Bemerkung

	EDA (GSR) 0-35 Hz
	Der Potenzialnullpunkt ist fest definiert. Das Signal kann durch Bewegungen o.ä. verfälscht werden

	EDA (GSR) change
	Der Potenzialnullpunkt wird fortlaufend angepasst 
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