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Medizintechnik
	Gerätekarte 

Grundlagen des BIO PAC - Geräts 
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Aufbau
· Energieversorgung des BIOPAC Gerätes über das medizinisch zugelassene Netzgerät herstellen.

· Mit PC über USB Kabel anschließen und Software starten. Kontrolle: leuchtet das grüne Symbol rechts unten am Bildschirm? 
· medizinischen Anschlüsse belegen und die Kontakte am Körper der Versuchsperson befestigen
Messung mit einer Vorlage

· eine (schreibgeschützte) Vorlage  VL-???.acq   aufrufen.
Messung mit eigenen Einstellungen
Menue MP35 dient zur Festlegung der Messvoreinstellungen

Set up 

Eigenschaften der Kanäle (4 analoge, 4 zur mathematischen Weiterverarbeitung)
Aquistion 
Speicherort und -verfahren / Samplerate / Messdauer
Messung

· Messdauer: im Menü   MP35 => Aquisition einstellen
· die Datei  unter einem neuen Namen speichern
· Messung unten rechts am blauen Pfeil starten ein vorzeitiger Stopp der Messung kann mit Klick auf das entsprechende Feld unten rechts erfolgen
· spezielle Punkte mit der Taste F9 markieren. Handschriftlich Kommentare erstellen, und anschließend in der Kommentarzeile nachtragen.
· die Achsen können nach Ende der Messung durch Klick auf den linken Rand beschriftet werden.
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