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Medizintechnik
	Gerätekarte 

EKG mit dem BIO PAC
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Verkabelung: (es stehen zwei Kabeltypen zur Verfügung)
	Körperposition
	Kabel SS1LA
	Kabel SS2L

	linker Fuß über dem Knöchel Innenseite
	VIN+
	rot
	rot

	rechter Fuß über dem Knöchel Innenseite
	GND
	Schwarz
	schwarz

	rechter Unterarm über dem Handgelenk innen
	VIN-
	weiss
	weiss


Einstellungen

In Reiter MP 35 ==>  Setup channels wählen
im Fenster Analog INPUT  Channels im entsprechenden Kanal auswählen: 

	Einstellung
	Kriterium
	Bemerkung

	ECG 0,05-100 notch
	Kurvenform des EKG 
	Der Proband darf sich nicht bewegen. Bewegungen verändern den Potenzialnullpunkt und ergeben Artefakte

Notch = Netzbrumm wird herausgefiltert

	ECG 0,05-35Hz
	Pulsmessung
	R-Zacke kann leicht abgerundet dargestellt werden

	ECG 0,05-100Hz
Notch und Parameter Input coupling 5Hz HP
	Pulsmessung (auch bei Bewegung) 
	Kurvenform kann ebenfalls ausgewertet werden. Die Zahl der Messpunkte und damit die Datenmenge wird sehr groß
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