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Medizintechnik
	Expertengruppe Hauttemperatur

Experimente:
Herstellung eines Thermometers
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 Kalibrieren eines NTC-Thermometers

Geräte: gekapselter NTC, Multimeter, 2 Bechergläser, kaltes und heißes  Wasser, Eiswürfel, Digitalthermometer.


Durchführung: Tauche den NTC in das Becherglas mit Wasser und miss den Widerstand. Wiederhole den Versuch bei verschiedenen Temperaturen.

Auswertung: Stelle die Abhängigkeit des Widerstands von der Temperatur grafisch dar. Zeichne eine Ausgleichskurve.

Nutze die gezeichnete Ausgleichskurve zur Messung weitere Temperaturen. 

 Bau eines Thermoelementes

Material: Konstantan- und Eisendraht, verschiedene Batterien, Schrumpfschlauch, Lötwerkzeug, Plastiktüte, empfindliches Spannungsmessgerät, und einmalig zum Kalibrieren Digitalthermometer, Becherglas und sehr heißes Wasser.


Durchführung: 

Vorversuch: schalte verschiedene Batterien in Reihe und miss die Gesamtspannung. Pole dabei auch Batterien um. Erkläre das Ergebnis.

.

a) Stelle eine gelötete Verbindung aus Konstantan- und Eisendrähten so her, dass ein Thermopaar mit der  Reihenfolge Eisen – Konstantan – Eisen entsteht. Miss die Spannung zwischen den Enden und beobachte die Änderung, wenn du die Lötstellen unterschiedlichen Temperaturen aussetzt (Nutze das Becherglas mit sehr heißem Wasser)

b) Stelle durch Kombination von Drähten ein Gerät her, mit dem du auch geringe Temperaturdifferenzen messen kannst. Das Gerät soll in Wasser genutzt werden. Überlege geeignete Isolationsmethoden. Teste dein Gerät mit verschiedenen Wassertemperaturen. Kalibriere dein Gerät in dem du die Abhängigkeit zwischen Temperaturunterschied und Spannung grafisch fest hältst.


Auswertung:

Erkläre das Zustandekommen der Spannung.

Miss mithilfe der Ausgleichskurve andere Temperaturen (oder Differenzen).
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