Die folgenden Seiten zeigen euch, wie ihr die Teile montiert.

Bei der Montage verwendet ihr drei verschiedene Verbindungstechniken: Das
Leimen (fur Teile, die nie wieder auseinander genommen werden) sowie das
Verbolzen und das Verschrauben.

Verleimen

In dieser Abbildung sind
die Teile, die jeweils fest
miteinander zu verlei-
men sind, in einer Farbe
markiert. Noch nicht ver-
leimen solltet ihr den
Sockel. Hier missen erst
noch einige Bohrungen
gemacht werden.

Achtet beim Leimen auf eine exakte Fixierung der zu verleimenden Teile mit
Hilfe von Leimzwingen oder Schraubzwingen (und z.B. auch darauf, dass der
Turm des Krans spater auch wirklich zwischen die Sockelteile A und B passt).

I Obendreher Il .....




Bohrplan

Auf den folgenden Seiten wird nun beschrieben, wo ihr Bohrungen zu set-
zen habt und wie die Teile montiert werden.

Bevor ihr hier weiterarbeitet, solltet ihr euch die Regeln des Technischen
Zeichnens und der Bemallungen aneignen - nur dann sind die folgenden
Abbildungen eindeutig zu verstehen.

Bohrungen in Sockel und Turm

Der Sockel und der Turm des Krans benotigen spater sauber fluchtende (also in
exakt einer Linie liegende) Bohrungen, in die spater Bolzen eingeschoben wer-
den sollen. Es empfiehlt sich daher, diese Teile aufeinander gelegt zu bohren.

Die folgende Zwei-Tafel-Projektion (im angelsachsischen Stil) zeigt euch, wie
die Bohrungen verlaufen sollen:

Was ist eine Zwei-
Tafel-Projektion

Als Zwei Tafel-
Projektion bezeichnet
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Zeichnung, in der zwei
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Bohrungen im Ausleger Maschinenschraub-
stock

Auch die beiden Bohrungen im Ausleger, die diese Zwei-Tafel-Projektion zeigt, Um diese Bohrungen

haben einen Durchmesser von 4 mm. Die Bohrungen missen sehr genau plat- prazise zu setzen, kann

ziert werden, damit das Holz nicht ausreif3t. dir der Maschinen-

schraubstock helfen.

78mm 1Zmm

Wenn du kleine Kl6tz-
chen verwendest,
kannst du den Auslegen
so einspannen, dass das

Teil Ausleger A exakt
senkrecht steht.

Verbindungstechniken

Um den Kran aufzubauen, werden nun
zwei losbare Verbindungstechniken einge-
setzt: Die eine nennt sich ,verbolzen”. Da-
bei werden Teile aneinander befestigt, in
dem man einfach eine Querstange hin-
durch schiebt, wie es beispielsweise die
Abbildung rechts fir die Befestigung des
Turms am Sockel zeigt.

Die andere Verbindungstechnik ist die Ver- Wann nutzt man wel-
(-] schraubung. Sie wird im Ausleger gleich zwei d_f,verbi"du"gSteCh'
nik:

Mal genutzt (siehe links): Die hintere Ver- Verbolzungen und Ver-

schraubung besteht einfach aus einer M4- schraubungen sind im

Schraube und einer passenden Mutter und soll Gegensatz zum Verlei-
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Bei der vorderen Verschraubung soll der Ausle- &

gut, wenn Teile Quer zur

ger drehbar auf dem Turm befestigt werden. Richtung der Stangen
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Schraube zusammenge-
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sich trotzdem nicht. Man sagt dazu auch, dass

man die Muttern , kontert”.
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Was habt ihr gelernt?

Tragt hier eure Vornamen ein
und markiert dann mit ©, @ oder ®,

was ihr wie gut konnt.

Ich kann....

_.Laubsage, Japansage und Dekupiersage einsetzen .-
...prézise bohren -..

__die wichtigsten Linienarten des Technischen

Zeichnens beschreiben

_.erklaren, was eine 7wei-Tafel-Projektion ist -.
__erklaren, was M3 bei einem Gewinde bedeutet ...
...drei Verbindungstechniken aufzahlen -..

_erlautern, warum man Muttern kontert .

...mich beim 7usammenarbeiten fair einigen ‘ \




